附件：

上空2行，五号字，单倍行距
论文标题（不超过20字）：二号黑体加粗，居中

作者：四号楷体加粗，居中

（ 单位、地址、邮编，6号宋体，居中 ）（上下空0.5行）
摘  要（小5宋加粗）：控制在200～300字，能使人脱离您的文章独立理解，摘要中不要出现“本文”的字样，也不要有引文号。
关键词（小5宋加粗）：内容：小5宋
中图分类号：TU 443（Times New Roman）     文献标识码：   文章编号：                         
Tiltle in English（小二号Times New Roman加粗）

Author

( Address,Postalcode )

Abstract（小5加粗）:，英文摘要和题名要准确规范，作者拼音和作者单位英译名要规范统一。（小5号）
Key words（同上）: soil（同上）。

CLC number：TU443                   Document code：                 
注：文中所有英文字体均用Times New Roman
空2行
1  一级标题4号宋体，加黑，顶格左排，上下空0.5行
正文用五号宋体，单倍行距。

1.1   二级标题（5号宋加黑，左齐）

正文

1.1.1  三级标题（5号楷体，左齐）

（1）公式要求

公式编辑器中需定义的主要参数依次为：10.5, 6, 4.5。  公式编号右齐，单倍行距，公式变量用斜体，矢量、张量为斜体加黑;三角函数、双曲函数、对数、特殊函数的符号、圆周率
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、自然对数底e、虚数单位i、j、微分符号d等均排正体。

第一次出现的公式符号需说明，如
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式中  
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为接触面法线与作用力的交角。

（2）表格要求

表格采用三线表形式, 上下线为1磅, 次线为0.5磅, 表中字号为6号宋体，中、英文表名字号如表1，2。物理量应注明国际标准单位。
表1  中文表名（小5号宋体加粗，居中）

	方法
	水平位移
/ mm
	最大正弯矩
/ kN·m
	最大负弯矩

/ kN·m

	等效支撑计算
	12.7
	918
	544

	薄壳有限元计算
	13.2
	915
	612

	实测
	10.6
	
	


（3）插图要求

带坐标的图，一定要注明坐标轴物理量名称和国际标准单位，坐标标值线朝里，变量名用斜体，单位用正体，分隔符为“/”，如应力“
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/MPa”。图中字号为6号宋体, 中英、文图表名字号见图1。  

[image: image1.wmf]π


将图和图标题组合在一起。另以JPEG格式存一个文件夹。

 参 考 文 献(上下均空0.5行5号宋体加粗居中)

参考文献应在正文中标出，并按在文中出现的先后顺序依次编号，具体格式为(小5号宋)如下：

专著：

[1]作者.（中文文献，作者超过三人的，必须列前三位后加”等”). 专著[M]. 出版地: 出版社, 出版年.

期刊:

[2]作者. 文题名[J]. 刊名, 出版年, 卷数(期数): 起页码－止页码.

论文集:

[3]作者. 文题名[A]. 论文集名[C]: 出版地: 出版社, 论文发表年份.

学生论文:

[4]作者. 文题名[博士(硕士或学博士)论文D]. 学校所在城市名: 所在学校名. 答辩时间（年）.

国际. 国家标准规范: 

[5]标准编号, 标准名称[S].

注意：英文参考文献列全所有作者，英文期刊名、文题名等均不能用缩写。中文文献，作者超过三人的，必须列前三位后加”等”
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图1 (小5号宋体，居中)
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